
En helstøbt 
fodersiloløsning
En helstøbt 
fodersiloløsning
- i vedligeholdelsesfri glasfiberarmeret polyester



Fodersilo type FC er den helstøbte løsning til dig, din økonomi og dine dyr.
Siloen er udviklet med henblik på den mest effektive udnyttelse af foderet 
- sundhed og trivsel i stalden og optimal økonomi i produktionen.

Når økonomi, foder, miljø
og dyrevelfærd skal gå op 
i en højere helhed

Når økonomi, foder, miljø
og dyrevelfærd skal gå op 
i en højere helhed

Silofarve: RAL 7024 (mørk grå)
- tilpasset natur og miljø!

Silofarve: RAL 9002 (hvid)
- her leveret med gårdens navn!

Silofarve: Klar topcoat
- foderet ses i siloen!

Silofarve: RAL 5009 (blå)
- sætter præg på byggeriet!

TUNETANKEN siloerne er et 100% dansk produkt, hvis lige ikke findes. FC siloen er udtryk for kvalitet på 

et højt teknologisk niveau og fremstillet af de nyeste kompositmaterialer. Design, funktionalitet og en 

beskyttelse af din investering betyder, at din nye silo er tænkt langt ind i fremtiden. Du er selv med til at sam-

mensætte lige netop den silo, der passer til dine behov -  tilpas f.eks. udstyr og farver til byggeri og 

miljø. Moderne snegle og automatiske fodersystemer og udstyr som mandehul, skuestribe eller 

elektronisk niveauføler gør fodersilo type FC skræddersyet til netop dit behov. 

Med TUNETANKEN fodersilo type FC, får du en komplet løsning - et helstøbt produkt. 
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Funktionelt og 
tidløst
Farver - der giver dig
mulighed for at tage
hensyn til miljøet.
(Forbehold for variati-
on mellem trykfarve
og endelig silofarve).

Standard farver

Special farver

Glat inderside
Siloen holdes ren, da foderet
glider let. Dette giver stor
foderhygiejne og minimal risiko
for sygdom p.g.a. foderet.

Cyklon
Betyder jævn fordeling af
foderet i siloen og giver en
skånsom nedbremsning.
Minimal separation af foderet.

Skuestribe
Gør det muligt at følge
forbruget i siloen.

Kraftigt stålstativ
Siloen skal stå sikkert og
under alle forhold i lang tid,
derfor er stålstativet varm-
galvaniseret, har høj styrke
og stor stabilitet.

Regnvandskrave
Afleder regnvand fra sil-
oen og beskytter snegl
og fodermaskine.

Elektronisk niveauføler
Letter driften og øger 
sikkerheden - lampeindikator,
relæ til eksterne funktioner
som: ekstra lamper, klokke,
sirene, computer, snegl, 
vægt 220V eller 24V 
tilslutning.

Mandehul
Til inspektion og
rengøring af siloen.

Helstøbt silo
Ingen indvendige bolte-
samlinger der kan
opsamle foderrester. 
Alle samlinger mellem
kegle og top er fuldt
laminerede.

Kegle med 62° hældning
Tilpasset moderne foder, og
giver en sikker og ren tømning.

Galvaniserede rørføringer
Alle rørføringer er udført 
i kraftig, galvaniseret stål. 
Knæk og bøjninger er 
designet til minimalt slid.

Udluftningsrør
Fører evt. støv væk
fra siloens top. 
Holder siloen ren og
modvirker algevækst.

Forskellige bundudløb
Sikrer let tilslutning til 
forskellige snegle og
automatiske 
foderanlæg/maskiner.

Separat indblæsning
I slidstærk galvaniseret
stål og kobling for
fodertankvogn.
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Klar topcoat

RAL 9002

RAL 7035

RAL 7024

RAL 6025

RAL 5009

RAL 3013



TUNETANKEN A/S - Med mere end 30 års erfaring følger stort know-how og ekspertise, netop karakteristika der præger TUNETANKEN
af i dag - og produkterne. Fra den spæde start i 1969, og frem til i dag, har firmaet etableret sig som en seriøs dansk leverandør af 
glasfiberarmerede polyesterprodukter til dansk industri, landbrug og vindmøllesektoren. Vore kvalitetskrav og specifikationer er blevet til indu-
stristandard - og derudover udvikler vi konstant vore produkter til at fastholde netop den markedsposition. Det betyder også, at du med et
TUNETANKEN produkt er sikret løbende service, konstante  produktforbedringer og en driftsøkonomi, der er markedets mest stabile.
TUNETANKEN beskæftiger i dag over 55 medarbejdere - der alle er uddannede og specialiserede til at producere TUNETANKEN kvalitet.

Forhandler:

TUNETANKEN A/S: ØVRIGE PRODUKTOMRÅDER

FC Rumfang(1) Indhold(2) Diameter(A) Totalhøjde(B) Frihøjde(C) Diagonal(D) Afstand(E)

m3 ton cm cm cm cm cm

6,5 6,5 4,2 200 536 52/59 192 134
13 13,0 8,4 240 585 52/59 240 169
16 16,0 10,4 240 655 52/59 240 169
21 21,0 13,7 240 766 52/59 240 169
26 26,0 16,9 240 875 52/59 240 169
32 32,0 20,8 240 1009 52/59 240 169
40 40,0 26,0 300 914 52/59 300 211
45 45,0 29,3 300 985 52/59 300 211
50 50,0 32,5 300 1056 52/59 300 211
60 60,0 39,0 300 1197 52/59 300 211

Forklaring til specifikationer: 

(1) Siloens rumfang i m3. 

(2) Ca indhold ton foder ved vægtfylde 650 kg m3. 

(A) Siloens indvendige diameter. 

(B) Siloens totalhøjde fra jord til top af cyklon. 

(C) Frihøjde under siloen ved Ø160/Ø300 mm studs.

(D) Diagonal - ben til ben. 

(E) Afstand mellem to sidestående ben.

Standard-udstyr: 

Klar eller hvid topcoat · Cyklon · Indblæsningsrør · Regnkrave over udtag.

Ekstra-udstyr: 

Specialfarve · Skuestribe · Elektronisk niveauføler · Mandehul · Nedført udluftning · Indblæsning med stor bøjning · Gårdnavn på silo.

Specifikationer: FC fodersilo med cyklon og indblæsningsrør

Type Kapacitet Dimensioner i cm

TUNETANKEN A/S, St. Andst, DK-6600 Vejen, Tel. +45 7697 3000
Fax +45 7558 8537, salg@tunetanken.dk, www.tunetanken.dk
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